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INLEIDING 



GEBRUIKSDOEL 

De PHILIPS H.F.-signaalgeneraioren GM 2883/04 en GM 2893/01 le- 
vcien cen H.F. -spanning, wuarvati frequcntie en amplitude in rgime 
male regelhaar zijn. Deze M.F. -spanning kan in amplitude worden ge- 
inoduleeid, waarvoor een ingebouwde L.F.-oscillalor de modulatie- 
spanning levcrl. Ook is de mogelijkheid aanwezig om met ecn exteinc 
spanning te modulercn, 

Binnen het bestreken frequcnticgcbicd zijn de generatoren geschikt voor 
praktisch alle H.F.-nietingcn in radioappuralcnfabiicken. laberatoria 
en servicewerkplaatsen. 

EIGENSCHAPPEN 

De generatoren hebben de volgcndc cigcnschappcn: 

— frcqucnticgehicd: GM 2883/04 10 kHz— 30 MHz 

GM 2893/01 10 kHz— 50 MHz 

— H.F.-uitgangsspamiing contiiiu regelbaar van 0 lot HX) mV met be- 
hulp van een ingebouwde verzwakker. 

— ingebouwde modulator voor 400 en 2500 Hz. 

— GM 2883/04; gespreidc sehaal voor hci frequentiegebied van 400— 
500 kHz, 

— L.F.-spanning van 400 of 2500 Hz (ca. 1 V), extern be.sdtikbaar, 

— H.F.- zowel al.s L.F. -.spanning wordt door een meter aangewezeii. 

— anode- en roosterspanniugen van de bui/cn worden cleklronisch ge- 
regeld en gestabiliseerd, waardoor de frequemie cn dc modulalic- 
dieptc praktiseh onafhankclijk /.ijn van nelspanningsvarinties. 

TOEPASSINGEN 

De generatoren zijn in de eerste plaats ontworpen voor het afregelen 
van radio-ontvangfoestellen, dus voor het trimiiien, vt>or bet ijkeii van 
stationsnamenschalen, voor het controlercn van dc gcvoclighcid van dc 
H.F -. M.F.- en L.F.-versterktrappen, enz. 

De GM 2893 kan ook worden gebruikt voor metingen aan M.F.-ver- 
sterkers van televisieapparaten. 
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Een belangrijke toepassing is verder het gcbruik in conibinalin met een 
frequentiemodulalor {b.v. de GM 2886) en een oscillograaf (b.v. de 
GM 5654, GM 5655 of GM 5659) voor het /ichlbaar maken van dc 
resonantickromme van ontvangers eii verslerkers. 

De ingebouwde spaniiingsraeter. bcstemd voor hcl instellen van de 
■H.F,- en L.F.-spanning, kan ook worden gcbruikt als uitgangsmelcr 
(zte blz- 14). 

WERKING 

Hen vereenvoudigd principeschema is weergegeven in fig. 1 . 

PRINCIPE 

Hot apparaat bcvat een H.F.-o.sdllator. die een spanning leverl. waar- 
van de frcquontie wordt bcpaald door de stand van Skj en van Cj. 
De amplitude van de H.F.-spaniiing is regelbaar met een potentio- 
meter R,j* (Viip). die de anodespanning van de oscilleerbiiis Hi rcgelt. 
Met de intHlulatiekeuzeschakclaar Sk( (MOD.) is de netschakelaar ge- 
koppeld. 

fn stand ..O" van Ski is het apparaat uitgeschakeld. In stand „EXT." 
kan ecu externe modulatiespanning worden aangcsloten op Bui. waarbij 
^ de buis Hi) als weerstandsversterker is ^schakeld. in de standen ,.1NT. 
400 Hz” en „1NT. 2500 Hz” doet dienst als L.F.-oscilleerbuis. Mel 
behulp van buis B^ wordt de H.F.-spanning dan 30'/, gemoduleerd. Do 
gemoduleerde spanning kan dan via de verzwakker Ri/Rn (Vu.k) 
worden afgenomen van bus Bii-. (Vnp). 

De gemoduleerde H.F.-spanning woi-dt tevens loegevoerd aan de als 
roo.sterdetector geschakelde buis B,. De bij de detectie ontslane L.F.- 
spanning wordt via de kaiodevoigbuis B- toegevoerd aan een meet- 
systcem. bestaande uil een draaispoelinstruinent en vier germanium- 
dioden in graetzschakeling. 

Wanneer Ski (MOD.) in stand ..INT. 400 Hz" of ..INT. 2500 Hz" staat. 
is de L.F.-spanning beschikbaar op Bui (V'-). 

H.F.-OSCILLATOR 

in de anodeketen van buis (EF 50) is een kring opgenomen. die be- 
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staat nit de afstcmcondensalor C, — waarniee voor hct gcbicd 25-50 
MH7„ van de GM 2893 dc condcnsalor Qa (7.ie fig. 5) in serie wordt ge- 
schakelii — en van de ze-s spoelcn.slcllcn, die hel frequeniiegebied 
bepalen, Een koppelspiwl voert een kleiii gedeelie van dc opgcwekte 
spanning toe aan het eerstc rtxsslcr van de imaJuleerbuis. 

De spoelcn zijn gemoniccrd in een draaibare trommel. Teneiiide een 
goede frequentiestabiiiteit tc verkrijgcn is voor de omscbakelaar Sk^ 
(FREQ.) keramisch isolatiemateriaal toegepast. 

L.F.-GEDEELTE 

Doordat dc schcrmrooslerspanning van de L.F.-oscilleerbuis By (EF 41) 
gestabiliseerd wordt. is de amplitude van de modulatiespanning onaf- 
hankelijk van netspanningsvariaties. Daar deze .spanning — naa.sl dc 
modulatickarakteristick — de modulatiediepte bepaait. is bereikt dat de 
modulatiediepte nauwkcurig constant blijfl. 
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Bij uitwendige modulatie kan tot 80'/' gemoduleerd worcbn: By wcrkl 
dun als versterkbuis, zodal sIcchLs ceii yeringe nuidulaliespaiining ver- 
eist is (0.3 V voor een modulatiediepte van 30 '/. ). 



MODL'LATOR 

In dc modutocrbuis (EF 50) wordi vangroostermodulatie toegepast 
Doordat de modulatie plaats heeft in een afzonderlijke buis. heetl noch 
de stand van de ver/wakker. noch de uitwendige belasting invloed op 
dc ingCMcldc frequcntie. 

De anodespauning van de moduleerbuis is evoneens gcstabilisccrd; 
tevens is door middel van een ongeveer twintigvoudige gelijkstroom- 
icgcnkoppcling bcrcikt. dal dc stroom door constant blijft. Hierdoor 
is de modulatiediepte constant met de lijd cn met dc t'requcntic. Bij 
imvendige modulatie isde modulatiediepte ingesteld op 30'/,. 
in de gekozen schakeling ireedt geen storende freqiientiemodulatie op. 
Bij hoge I’rcqucnlics blijt'i dc modulalicvcrvorming gcring cn de modu- 
UuicdtcpCc gciijk aan die bij lagere frequcnties. 



H.F.-11TGANG 



De H.F.-.spanning wordt over een regelbare. geijkte verzwakker via 
een sclieidingscondensator loegevr)erd aan de uitgangsbiis Bu^ (Vn^.). 
waarop de capaciteitsarmc. argeschermdc mcclkabcl kan worden aan- 
gesloten. 

Zou een exiernc gelijkspanning op BUj worden aangesloten, dan wordt 
dc verzwakker door de scheidingseondensator voor besdiadiging be- 
hoed. 



Aan dc H.F.-kabel kan desgewenst de bijbehorende kunsiamenne ver- 
bonden worden. 

Wanneer hot nodig i.s de generator via een capacilcil van 
1500 of 30 000 pF aan te sluiteii. kan gebruik worden ge- 
maakt van een van beide in de kunslantenne ingeboim'de 
seriecondensaloren van deze waarde. Dc siekcr aan de 
mcelkabel nioet daartoe in de overeenkomstig geinerkte 
bus van de kunslantenne wordeji ge.sloken. 
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SPAMNINGSMETER 

Dc aaii cie iiigang van de verzwakkcr loegevoerde genioduleerdc H.F.- 
spanning wnrdt door B| gedetecteeixl. Dc I..F.-f,panning, die daarbij 
ontstaat. wordt aan B.-, locgevoerd. De waarde van de l-.F.-spanning 
over de katodeweersland van B,-; wordt gemeten door dc meter A^. 
Doordal de modulatiediepte bij interne modulatie op een vaste waarde 
is ingesreld, is de aanwij/Jng van Aj (evens een maat v<xir de H.F.- 
spamiing. iiidien de H.F. -spanning nict wordt gemodiileerd. blijl'i de 
meter op nul staan. 

L.F.-L1TGANG 

De L.F.-spanning kan ook nitwendig worden afuenomen. 

Doordat deic spanning is verkregeii door deteclie van de gemotiuleerde 
H.b .-spanning, kan men nict allcen de H.F. -spanning, maar ook de 
L.F.-spanning regeten met Ri^ (VH,r)- 

VOEDl>JGSGEDEELTE 

Het voedingsgcdcelle. dat een tweefazengelijkhchlhiiis TZ 80 beval. 
Jevert de benodigde spanningen. 

r. 6 n van de voedingsspanningen wordt clcklronisch geregeld en ge.stabi- 
Hseerd met bchulp van een schakeling. die bchalvc een ret'erentiebnis 
85 A 2 een dithhdlriodc RCXT 81 beval. waarvan het cnc decl als ver- 
sterk- en hei andere deel ats doorlaalbuis dienst doet. 

De gestfibiliseerde spanning (1.50 V) dient voor hci v<x-den van de bui- 
zen B|. en B 4 . Daardoor hebbeii netspanningsvariatios op dc modu- 
latiediepte gecn en op de nauwkeui'igheid van de meteraanwijzing 
slechts geringe invtoed. 

I let Liit het net opgenomeii vermogen is gering. waardoor de in het 
apparaac oiitwikkclclc warmlc klcin is. Dil komt de frequentiestabiiiteil 
ten goede. 

Het volledige schema is weergegeven in fig. 5. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 



r 



Waniieer in de7£ gebruiksaanwij7ing eigenscliappen zijn uitgedrukl in 
getalwaardeii met oj^ave van toleranlies, dan zijn dit garantiewaarden. 
Zijn gecn toleranties opgegcven, dan dienen de waarden slechts ter 
orientatie cn geven zij de eigenschappen aan van een gemiddeld ap- 
paraat. 

FREQUENTIEGEBIEDEN 

1. 100— 300 kH? 4. 3—10 MHz 

2. 3(X)— 1000 kHz 5. 10—30 MHz 

3 . i_ 3 MHz 6. GM 2883/04: 400—500 kHz 

GM 2 893/01: 25— 50 MHz 

ERF.QLENTIENAUWKEURIGHEI1> 

Dc aanwijzing op dc fret|ucntieschaal wijkl maximaai 1% af van de 
ingesteldc frequcntie. uitgezondcrd hel gebied 400 — 500 kHz van de 
GM 2883/04 dal cen lolcrantie bczit van I kHz. 

Nadac het apparaal ecn half uur ingeschakcld lieel't gestaan. is het I'rc- 
qucntieverloop kleincr dan O.l / . 

Bij een netspanningsvarialie van -i- of — 10'/; gcdnrendc 1 minuuL blijfl 
de ingesteide ficquentie binnen 0.02 ;/- cx)nstanl, 

H.F.-SPANN1NG 

De H.F.-spanning is asymmelri.sch en kan mci de cuntinuregclaar 
Ri 2 (Vm.f.) en de verzwakker R|/Rn (V„.p.) ingesteld worden tot een 
waarde van 100 mV* (voor frequencies < 3 MHz). 

De spanning aan de verzwakker. ing^teld met wordl door de volt- 
meter Ai aangcwezen. De aanwijsfoul van du meter i.s ten hoogste 5 /, 
(voor frequenlies < 3 MHz). 

De schaal van de verzwakker is semi-logarilhniisch verdeeld in vijf span- 
ningsgebieden. n.l. 1—10 ^V; 10—100 ,.V; 0.1—1 mV; 1—10 mV en 

It) lOO mV. Bij een meleraanwijzJng van 100 is de uitgangsspanning 

voor frequenties lager dan 3 MHz gelijk aan de op de schaal aangeduide 
waarde. met een loleranlie van 1 schaaldeel voor spanningen > 10 /.iV. 



* so mV in het gebied 25-50 MHz van dc GM 2891,'01. 
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Indicn de ver/wakker dus b.v. op 100 ,«.V wordl ingesteld en de meter 
100 aanwijj.c, dan Hgt dc afgegeven spanning tussen 90 en 200 ;tV. 

De uitgaugsweersiand bedraagl bij 100 mV 300 ohm en varieert voor 
spanoingen lager dan 10 mV tussen 30 en 80 ohm. De spanning is asym- 
metrisch. In het apparaal is een scheidingseondensator van 33 000 pF 
aangebraeht. zodat do H.F.-spanning ook mag worden toegevoerd aan 
punlen waarop zich een gelijkspanning (max. 350 V) bevindt. 

MODULATIE 

De H.F.-spanning kan worden gemoduleerd met een interne niodulalic- 
spanning van 400 Hz of 2500 Hz. De modulaticdiepte is vast ingesteld 
op 30%. 

Door een externe L.F. -spanning (frequence tussen 30 en 10 000 Hz) toe 
te voeren kan worden gemoduleerd tot een max. toclaatbare modulatie- 
dieplc van 80%. Voor een modulaticdiepte van 30% is cen L.F.- 
spanning van 0.3 V benodigd. 

L.F.-SPAMNING 

De L.F. -spanning met een frequentie van 400 of 2500 Hz is uilwendig 
at'neembaar (asymmetrisch): de inwendige impedanlie bedraagt 4000 
ohm. 

De spanning is regelbaar (met Rjg) tot max. 1.2 V. 



BriZEN EN I.AMPJES (fig 3) 



Aandaiding 


Type 


Functic 


Bi. 


El- 50 


H.F.-Oscilleerbuis 


B.. 


EF 50 


Moduleerbuis 




EF 41 


L.F.-OscLIleerbuis 


fl. 


EF 41 


Detcctccrbuis 


B.-, 


EF 41 


Kalodevoigbuis 


B,; 


EZ 81) 


Gelijkrichtbui.s 


Bt 


85 A 2 


Stabiliseerbuis 


Bs 


ECC 81 


Regclbuis 


OfL. ..Gr^ 


OA 81 


IDetector 


Lai... La” 


8008 N 


Signaallampjc 6,3 V 0,15 A 








VOEDING 

Hct apparaat l^an worden gevocd uil \visselspanning.sncUcn van 40 tot 
100 Hz en con spanning van 1 10, 125, 145, 200. 220 of 245 V (bij ncl- 
frequentics < 50 Hz is alleen nominalc ncLspanning toelaatbaar). Het 
opgenomcn verniogon bedraagt 30 W. 

De voedingslraii&formator is bcschermd door een tcmperatuurveiligheid 
en twee smeltveilighedcn. 

AFMETINGEN EN GEWICHT 

Leiigte 33.5 cm; hoogte 22 cm; diepie 16,5 cm. 

Gewkhl 8 kg. 



INSTALLATIE 

TNSTELLING SPANNINGSKIEZER 

Het apparaat kan men voor dc plaatselijke nctspanning instdlen met 
behulp van een draaibarc spaiiningskiezcr. Deze is bereikbaar nadat het 
afdekplaatje op dc rcchterzijwiind is vcrwijderd. Duarna irekt men dc 
spaiiningskie/cr cen weinig uil. draait de kiezer /.cxlanig, dal <le gewenste 
spaiiningswaarde zich aan dc bovenzijdc bcviiidt, en druki hem vervol- 
gens weer in. 

AANSLLITING 

Alvorcns men het apparaat met hct wis.selspanningsnet verbindt, dient 
dc aardklem, rcchts op de achterzijde van liel apparaat. good te wordcii 
geaard. De ver/onken stekerpennen, links op dc achterwanc), warden 
vervolgens met behulp van het ineegelcvci-de iietsnoer met het net ver- 
boiiden, Sk, (MOD.) dient hierbij in dc stand “0” te slaan 

BEDIENING 

De plants van de knoppen cn aaasluitbus.scn. met liun benaming. is 
aangegeven in fig. 4. 

INSCHAKEIEN 

Wanneer men schakelaar Sk, (MOD.) uil de meest linksc stand recIitS' 
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om draaic. wordl het apparaal ingcschakeld. l)e schaalverlichting gaat 
dan brandcn. 

Na circa 1 miniiut hebben de buizen hun bedrijfstemperatuur hcrcikl cn 
is hci apparaal gcrccd voorgebruik. 

Voor iiauwkeurige metingcn vcrdicnl hci aanbeveling het apparaal 
enige tijd (b.v, een Va uur) ingeschakeld te lalcn siaan. alvorens men 
met dc metingen bcginl. f)e frequentie kan daama ten hoogsle 0,1% 
vci’lopcn. 

INSTELLEN VAN DE FREQUENTIE 

Hot frcquenlicgebic'd kicM men met bchulp van eeii spoelencairousei, 
die met knop Sko (FRFQ. MHz) wordl bediend. Mcl de arslcmknop 
C, (FREQ.) stelt men in het gekozen gehied de gewenste frequentie in. 
V'oor het aflezeu van de schaal zie men de volgende label; 



Frequentiegebied In MHz 


Af te Iczen np .schaal 


0.1 0,3 


2: delen door 10 


0.3— 1 


1; delen door 10 


1 — 3 


2 


3 10 


1 


10 —30 


3: vermenigvuldigen met 10 


0,4— 0,5 (f.M 2RH3.-04) 


4 


24 —50 (GM 2K‘J3/OI) 


4 



De gespreidc schaal voor liet M.t.-gebied van de GM 288);'04 veroor- 
lool't cen nauwkeurige instelling en afregeling van cen middenfrequentie- 
versterker. waardoor hel under mccr mogelijk is de bandbreedte van de 
M.F.-kriiigen van een onivangloestel nauwkeurig te bepiilen. 

Doordat frequenlies nil het gebied 25-50 MHz kunnen worden gekozen, 
is hei bij de GM 2893, '01 mogelijk metingen aan dc M.F.-versteiker van 
lelevisie-apparateu te verrichlen. 

Door gebruik tc maken van de hogere harmonLcchen van dc ingestelde 
frequentie kan men onder bepaalde omslandighedcn metingen aan het 






H.F.-gedeelte van TV- of FM-ontvangtoestelien verrichten. De spanning 
van de harmonischcn is cchter aanzienlijk (b.v. eon factor 20) kleiner 
dan die van de grondgolf. 



INSTEI.LEN VAN DE MODULATIE 
Geen madulatic 

Wanneer men de ongemoduleerde H.F. -spanning nodig heeft, zet men 
Sk, (MOD.) in stand ..EXT.”. 

Exteme modulatie 

Staat Sk| in de .stand ..EXT.”, dan kan men aan Bu, (V^ou-exv) 
een modulatiespanning toevoeren. Efeze spanning kan worden geleverd 
door een toongenerator, b.v. dc GM 2308. GM 2315 of GM 2317. 
instelling op cen modulatiediepte van 30% gesdiiedt voor een externe 
modulatiefrequentie van 400 of 2.500 Hz. als voIgt; Eer.st plaalsl men 
Ski in de stand ..INT. 400 Hz” resp. ..INT. 2500 Hz”. Daariia stell men 
met hchulp van Rjg (Vup) de wijzer van voltmeter Aj in op lOO (bo- 
vensle schaal). Dan plaaLst men Ski ia de stand ..EXT.” cn sluit men de 
L.F.-modulatiespamiiiig aan op Buj (Vmoo.ext.)- Men moet deze 
spanning vervotgens zodanig regelen. dal dc meter weer 100 aanwijst 
(zander de stand van ic veranderen). De ingesteldc modulatiediepte 
hedraagt nu 30%,. Door bet verdraaien van de verzwakkerknop R,/ 
Rii of de amplituderegelaar Rj^ of door verandcring van de frequentie 
zal de modulatiediepte nict worden beYnvloed. 

De max. toelaatbare modulatiediepte is 80% . 

Interne modulatie 

Met Ski *^6 stand ..INT. 400 Hz” wordt de H.F.-spanning met een in 
het apparaat opgewekte .spanning van 400 Hz gemoduleerd; met Sk, in 
de stand ..INT. 2500 Hz” geschiedt dit met een interne modulatiespan- 
ning van 2.500 Hz. De modulatiediepte bedraagt in beide gevallcn 3() < . 
De met 400 Hz of 2500 Hz gcmndulcerde H.F.-spanning is in vole gc- 
vallen uitermate gescliikt om het trimmen van M.F.-bandfilter.s te ver- 
gemakkelijken. 
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H.F.-SPANN1NG 

Aansluiting 

Dc H.F. -spanning is beschikbaar op Bua (Vh,p). Hel te controleren ap- 
paraat wordt door middcl van dc afgcschcrmdc kabci on. v.o nodig, de 
bij dc generator behorende kunstantenne aangesloten op Bua- De aard- 
zijde wordt verbonden met het snoertje aan de aaidklem van de mccL- 
kabel. 

Bu^ mag worden aangesloten op een punt, dat onder gelijkspanning 
staat, aangezien inwendig een scheidingscondensaior is aangcbracht. 

Gemoduleerde H.P.-spanning 

De gemoduleerde H.F.-spanning aan de iugang van de verzwakker kan 
men met R ^2 (Vh,f.) iostellen tussen 0 en 100 mV; met Sk^ (MOD.) in 
de stand „1NT. 400 H?” of ,.INT. 2500 H/" kan dc spanning worden 
afgele/en op de bovenstc schaal van meter A(. 

De H.F.-iiitgangsspanning kan worden verzwakt met bchulp van R^/ 
(Vh,!:'.)- schaalverdeling van dc verzwakker geldt voor een in- 
gangsspanning van 100 mV, BedraagI de H.F.-spanning aan de ver- 
zwakker dus l(X) mV (af te lezen op A,), dan kan men de waarde van 
dc uitgangsspaiming op Biio (Vhk) direct aflc/.en opdc schaal van RJ 
1^11 (Vii.n.). 

Is dc H.F.-spanning aan de iugang van de verzwakker lager dan 100 mV 
(af te lezen op A,), dan bepaall men de uilgang-sspanning dtwr dc afge- 
lez.en waarde van Ri/Rn <VH,t.) nJtar verhouding te verlagen. Zo meet 
men bij een meteraanwijziiig van 80 de aflezing op de schaal van dc 
verzwakker met een factor 0,8 vermenigvuldigeti. 

Door de aartwezigheid van dc verzwakker kan men de versterkiiig van 
de H.F.- en M.F.-trappcn bcpaicn. 

Ongemoduleerde H.F.-spanning 

Wanneer men van Bu2 (V,i,p.) een ongemoduleerde .spanning wcnsl af 
te nemen. kan dil als volgl gebeuren: Men zet Sk| (MOD.) in de stand 
,.INT. 400 Hz" of „1NT. 2500 Hz”, stelt op de gcwenslc spannings- 
waarde in met R,^ en Ri/Rn. /.oals hierboven be.schreven. en plaatst 
daarna .Ski (MOD.) in dc stand „EXT.”. De waarde van de ongeniodu- 
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leerde spanning is dan gelijk aan die van de ingestelde gemoduleerde 
spanning. 



LJ".-SPANNING 

Met Sk, (MOD.) ill de stand ,.INT. 400 Hz" of „1NT. 2.500 Hz" kan 
men van Bu, (V—) een spanning met een frequence van 4(X) Hz. resp. 
2.500 Hz afnetnen. Deze spanning, die kan worden afgelezen op de 
onderste schaal van A,, kan men met behulp van R,^ (V[,jr ) instellen 
tussen Oen 1.2 V. 

Met hchiilp van deze spanning kan men de L.F.-gevoeligheid van de 
L.F.- cn de uitgangstrap van een nnlvangapparaat of een versterker 
bepalen. Ook kan men door middcl van de L.F.-spanningcn een indruk 
krijgen van de L.F.-frequcntiekarakterisliek en controleren of de toon- 
regelaar werkt. 

GtBRUlK VAN DE VOLTMETER ALS UITGANGSMETER 
Principe 

De ingebouwde voltmeter is geschikt voor hei meten van wisselspan- 
niiigeti tot 1 V. Bijgcvolg bestaat de mogelijkbeid de voltmeter als uil- 
gangsmeter van het te onderzoeken ontvanglocstel te gebruiken. 

Do inwendige weerstand van de stroombron. waarop de meter in de 
generator is aangesioien. bedraagt 4000 ohm. Siuit men nu parallel aan 
deze weerstand cen luidsprekerweerstand van b.v. 5 ohm aan. dan valt 
dc meter op nut terug en kan men de spanning over dc luidspreker 
meten. 

Volgens P = V^,/R (P ; verniogen, V ; .spanning. R : weerstand) be- 
draagt bij een luidsprekerweerstand van 5 ohm en een mcleraanwijzing 
van 0.5 V het uitgangsvermogen 50 mW. 

Aansluiting en meting 

Zet Ski (MOD.) in stand „1NT, 400 Hz" of „1NT. 2500 Hz" en stel de 
gemoduleerde H.F. -spanning met Rj.^ fVfip) in op twn meteraanwij- 
zing van b.v. 1(X). Verbind daarna Bu, (V—) met de uitgangsklcmmen 
van het ontvangtoestcl b.v. de klemmeii voor aansluiting van een 
tweede luidspreker. De weerstand tussen de kiemmen mag niet meer dan 
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1000 ohm beclragcn. de klemmcn mogea niel onder gelijkspanning stayn 
en een van de klemmen moet wordcn gcaard. 

Vervolgeiis sluic men Bu^ fVn p.) aan op de ir^ng van het tocslel. 

Bij het afregelen van het toe.sicl leest men dati op de onderste schaal- 
verdeling van A, de spanning op de uitgaiig van hei toeslel af; 

Men dienl er voor te zorgen, dal de meter niel wordt ovcrbelast. aan- 
gczien fiierdoor de gennaniumdiodcn en de meter /ouden worden be- 
.schadigd. 

VERVANGING VAN ONDERDELEN 

VERWrJDERING VAIN DE KAST 

Om. b.v. voor het vervangen van buizen of andere onderdclen. het ap- 
paraal uit de kast te kiinnen nemen. nmeten de drie schroeven en de 
aardklem op de achterwand worden verwijderd. Hcl afnemcn van de 
kait lean het eenvoudigst geschieclen iia hcl apparaai mel het fronl- 
paneel iiaar benedeii op een zachlc ondergrond Ic hebben gcplaalst. 

VEfLICHEDEN 

De voedingslransifoimator is vooivicn van een temperatuiirveiligheid 
(Vl| in fig, 5). codenr. 08I00*)7, lien nieuwe teinperaluuiveiliglieid 
breiigt men aan door deze aan hei spiraalveertjc te bevesiigcn en over 
het haakje van de voedingstrunsformaior heen (c (rekken. De .smelivei- 
ligheden \'1_, en VI;. (500 inA, codenr. OS 141 14) bevinden zich aehler 
het afdekplaatje op de rcchterzijwand. 

BUrZEN 

Voor het vervangen van de bui/en B, en By rnoet men cerst de afdck- 
plaal verwijdcren. 

Rijregeliiig van de frequentie is na hcl vervangen van B, meestal niet 
noodzakelijk, 

De buizen By, B;j en B., mogen niet zonder mecr worden vervangen. 
omdat na hcl inzetten van andere buizen de modulaliediepte cii de 
nauwkeurigheid van de voltmeter gcwijzigd kunnen zijn. Hcl apparaai 
kan gaan afwijken van de garantiewaarden en dienl daaroni le worden 
gccontrolecrd of evenlueel opnieuw ingeslcld in een PHILIPS serviee- 
wcrkplaat.s. 
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ONDERDELENUJST 
(wij/igingen voorbehouden) 



CONDENSATOREN 


C,5* 


82—220 pF 


Ka? 


100 kU 




son pF 


C,n 


6 800 pF 


Ran 


22 kU 




iiiuua pF 


C4T 


10 000 pF 




100 kU 


c-,. 


2,5—20 pF 




330 pF 


Kau 


120 kli 


Ca 


mil pF 


Cm 


10 000 pF 


Kai* 


56—120 kSl 


Cuj 


3—30 pF 


Cr,„ 


12,5-12,5 bF 


Rna 


220 kO 




47 |»F 


C.->i 


220 pK 


Rci 


680 kU 


f'l:-**' 


27 pF 


C 52 


2700 pF 


Ri4 


150 kU 




8,2 pF 


Cr,3 


12000 pP 


Rnn 


2.2 k!2 


Cia 


3—30 pF 


o,. 


2 700 pK 


Rn; 


m kU 


ri+"» 


790 pF 


C35*** 39 pF 


R:k 


10 kU 




08 pF 


330 pF 


K;in» 


220—1200 k.T 


c,.-, 


100 pF 


C.37*** 27 pF 


Ril 


1 kU 


f-ic 


inn pF 


Cas 


MMIOVO pF 


R4a 


150 kl! 


f.'n 


331X10 pF 


C:,n* 


I 000— 


Ria 


270 U 


C|* 


3 300 pF 




2 24HI pF 


Rn 


39 kfi 


f'u. 


330 000 pF 


ClIKI 


220 |iF 


Rir, 


330 kU 


Can 


33 000 pF 


ClHl 


220 pi- 


R4.i* 


15 kU 


CjL 


82 pF 


Cina 


1 SOO pi' 


«4T* 


68—470 kU 


Cz-- 


330 pF 


Cilia 


2X15000 pF 


Ris 


39 ku 


Can C.j 


a 101) 000 pF 






Rii, 


47 kS! 


Can 


2 200 pF 


WEF.RSTANDEN 


R;,n 


1,8 MSi 


Car 


mil pF 


R, K 


300 11 


R-i* 


150—1 200 kfi 


Cas 


IIHI pF 


Kt K 


1 , 35 11 


Rm 


1 kU 


Can 


100 000 pF 


Ria 


100 klUlill.) 


R:,l 


m ku 


Cm 


100 000 pF 


Rin 


1 k!> 


R:,n 


1 kfi 


rna...Cn 


4 10 000 pF 


Ri* 


47 k<l 


R.-.n 


470 ku 


C;.,-, 


25 |iF 


Rir. 


100 11 


K-,T 


100 kli 


C;ui 


25 mF 


Rin 


2,2 kll 


K.S 


82 kSi 


On: 


10 000 pF 


R.;* 


2,7— 3,3 MU 


R-,ii 


100 kn 


Css 


2 000 pF 


Kis 


10 kn 


R;l* 


56—330 kU 


Can 


1 800 pF 


R.n 


100 kU 


Rna®*" 


m u 


Cnn 


moon pF 


Ran 


4,7 kU 


R«'** 


680 n 


C-n 


moot) pF 


Kai* 


27—150 kfi 




220 U 


C,a 


25 bF 


Raa* 


6,8 kU 


Rn-, 


100 U 


C,n 


25 bF 


Ran 


2,2 kU 


Riiki 


390 !i 


C 44 * 


mono— 


Rat 


1 MQ 








33 non pF 


Ran 


1 kU 







De jiii«re waurdc wor<li eckoz-cn bi| dc fabricsev van h«t appHnial. 
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